
 Abakus 便携式颗粒计数仪(油液污染检测仪) 
实验室瓶取样检测－ 方便、快捷， 最大工作粘度可达 68 mm2/s 
现场在线检测－ 精确、可靠，最大工作压力 31.5 MPa 
1. 简介

[image: image1.emf]􀙛  便携式颗粒分析系统，用于现场及实验室快速、简便的颗粒分析
􀙛  可按新标准ISO 4406（1999）及ISO 4406（1991）、NAS 1638标准进行检测
􀙛  32通道激光传感器，测量结果精确、重复性好 

􀙛  可瓶取样测量，也可用于压力系统在线检测 

􀙛  内置强自吸力新型泵系统，流量调节不受粘度及压力的影响   
􀙛  每次测量前可自动冲洗传感器 

􀙛  可选择不同测量方式（单次或循环测量） 

􀙛  存储器最多可存储1400个测量结果 

􀙛  颗粒分析按照ISO 4406可测量1-24级 

􀙛  颗粒分析按照NAS 1638可测量0-12级 

􀙛  测量范围2-100微米（ACFTD粉尘）或4-100微米（ISO MTD粉尘） 

􀙛  串行口便于在微机上进一步处理数据 

􀙛  内置打印机 

􀙛  带有自标定程序 

􀙛  220V/50Hz 交流电源。如需野外使用，可选配充电电池供电。 

2．性能参数
压力油口 M16测量接口，最大压力31.5 MPa 

低压吸油口 6L型卡套式接头,最大压力1 MPa 

回油口 6L型卡套式接头 

压力脉动 允许 

介质 液压油、燃料油、水等透明液体 

粘度 压力油口最大500 mm2/s,低压吸油口最大68 mm2/s 

温度范围 环境：0-50 ℃ 

介质：0-80 ℃ 

传感器流量 20 ml/min 

冲洗流量 20 ml/min 

测量容积 10-100 ml，可调 

冲洗容积 0-50 ml，可调 

传感器 激光二极管传感器 

通道数 32 

按NAS 1638 显示 2-5/5-15/15-25/25-50/50-100 微米 NAS 等级测量范围 0-12 级 

按ISO 4406（1991）显示 ＞2/＞5/＞15 微米 

按ISO 4406（1999）显示 ＞4/＞6/＞14 微米 

ISO 4406 测量范围 1-24 级 

标定 ACFTD 粉尘(ISO 4402),ISO MTD 粉尘(ISO 11171) 

电源 220V, 50Hz 

外形尺寸 400×240×380 毫米 

重量 大约12 公斤 

3.软件/显示
测量结果显示在8行液晶显示屏上，仪器最多可存储1400个测量结果。 

测量结果可选择按照NAS或ISO标准显示，并可由内置打印机打印输出。 

数据也可通过串行口输出。 

4．选件
记录及显示软件，可将数据传输到微机显示、处理。

