
PODS便携式油液检测系统技术
	资料检测 
	消光原理 

	灵敏度 
	符合日本工业标准（JIS 9925 B：1997） 

	颗粒尺寸范围 
	4-100um(ISO-MTD); ~1-100um(ACFTD) 

	颗粒尺寸通道
	8通道

	流量 
	20-50ml/min 

	标定
	ISO-MTD粉末分散在油中（ISO/DIS 11171：1999） 

	纯度分级标准 
	ISO 4406； NAS 1638； MIL-STD-1246C； NAVAIR 01-1A-17 

	纯度级
	ISO 4406等级4-24级

	最大浓度 
	90.000粒/ml@10%重合率

	检测结果
	油纯度级别（按所选的标准给出），浓度（粒/ml）, 温度（℃/°F），粘度（mm2/s）

	光源
	半导体二极管激光器 

	计数效率 
	符合JIS 9925 B：1997 

	润渍材料
	不锈钢、蓝宝石、铝、Aflaz, 聚四氟乙烯

	流体压力 
	0.7-42Mpa 

	温度 
	油温0-90℃ 

	环境温度0-50℃ 

	仪器外壳温度0-40℃ 

	相对湿度 
	工作湿度20-85％，无冷凝

	存放湿度98％ 

	粘度 
	10-430 mm2/s 


	适用介质
	矿物油，无环境污染度液压油和磷酸酯（用于可降解流体时，请您和我们联系！）

	压力介质
	流体CO2(1瓶供大约60个油样使用)或压缩空气

	样品瓶 
	100ml 

	仪器性质
	压铸铝外壳

	把手和背带 

	万用电源接头/充电器

	内装热打印机 

	液晶显示和键盘 

	数据存贮器，可以存贮500次测量结果

	RS232C接口

	联接压缩空气的快速接头 

	可更换的CO2液化气瓶300ml，能够再灌装

	NIMH充电电池

	数字式输出0-5Vdc/<20mA,无电位模拟式输入0-5Vdc 

	带有细小检测软管的流体接口，用于在线检测 


	工作方式 
	瓶取样品分析（7pa）；在线分析（<420pa）；ARGO ECOTEC（监测设备） 

	软件 
	PODSWare，用于读取存贮器中的数据或在线传输数据，在Windows 95/98/NT下工作

	重量 
	11.5kg 

	尺寸
	330×350×200mm（宽×高×深）



